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EL098 – ENERGY LINE POLISH 

 

     

Klaar voor gebruik      

OMSCHRIJVING 
 Siliconenvrij, verspuitbaar poetsmiddel op waterbasis voor gespoten oppervlakken. Maakt laklagen 
waterafstotend. 

GEBRUIK 
-  Poetsmiddel voor gelakte oppervlakken. 
- Zeer eenvoudig aanbrengen door spuiten. 
- Aanbevolen voor HS- en UHS-producten.  
- Verbetert de afwerking van het voertuig. 

EIGENSCHAPPEN 
 Product op waterbasis. 
 Siliconenvrij. 
 Verwijdert kleine vlekken en krassen van het lakoppervlak.  
 Eenvoudig aanbrengen en te gebruiken. 
 Snel en eenvoudig te verwijderen. 
 Beschermt nieuwe en oude verflagen. Laat een dunne beschermlaag achter. 
 Geeft niet af aan raamrubbers of deurgrepen.  

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 
Het oppervlak moet gereinigd worden. 

AANBRENGEN 
De spuitbus schudden voor gebruik. Gelijkmatig aanbrengen op een klein gebied. Het product met 
draaiende bewegingen aanbrengen met een natte spons of doek. Laten drogen tot een witte film 
gevormd is. Handmatig nawrijven met een poetsdoek of machinaal met schuim of een poetsvacht van 
lamswol. 
 
DIR 2004/42/CE: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l 
Maximaal VOC-gehalte <840 g/l VOC 



 
 

De informatie op dit blad wordt te goeder trouw verstrekt en hoewel we ons uiterste best hebben gedaan de informatie te controleren voor 
gebruik, wijzen we elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten van de hand. DIT PRODUCT IS BESTEMD VOOR HET PROFESSIONEEL 
VERVEN VAN VOERTUIGEN DOOR BEVOEGD PERSONEEL. 

LECHLER S.p.A.  22100 Como Italië – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111 
 

 

AANTEKENINGEN 
 
Opslagstabiliteit: 12 maanden. 
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